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Rollo de alambre de acero para | rollo 276
cerca eléctrica calibre 14 x1013
metros X rollos

Tensores galvanizados para Tensor 2.760
cerca eléctrica con capacidad
para templar una dimensién de
500 mts X unidad.

Aislador pera para alambre de aislador 5.175
cerca eléctrico x unidad

Cable duplex 2 x12 homologado | metro 1.035
(15mts x socio) metros

Cinta aislante color negro x rollo | rollo 69
Aviso de prevencién en acrilico | aviso 69
de 35 x 25 cms.

Impulsor de corriente solar, impulsor 69

Fuente de Energia: 12 Voltios
de corriente Directa. Minimo 30
Kilbmetros de potencia. Voltaje
de Salida: entre 13.000 y 15.000
voltios que posea Sistema con
baja impedancia de salida

Panel solar de 100 Watts panel 69
policristalino, 12 voltios y 3.33
amperios de salida. garantia 15
anos

BATERIA libre mantenimiento bateria 69
12 Voltios, 100 amperios, carga
de reserva minimo 70 minutos.
Garantia 18 meses revisar
especificaciones

Regulador de carga solar para regulador 69
cerca eléctrica, con Panel LCD
y capacidad de corriente minimo
10 amperios, automatico
12V/24V.
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Cuchilla doble tiro para cerca
eléctrica que interrumpa el flujo
de corriente, en baquelita o
material polipropileno de alta
calidad., dos interruptores
conmutables elaborados en
lAmina y unidos en su centro por
un mango del mismo material
que la base de la cuchilla

cuchilla

69

12

Cuchilla sectorizadora para
cerca eléctrica que interrumpa
el flujo de corriente, sistema de
giro con buje de bronce y
resorte, base en polipropileno

cuchilla

207

13

Desviador de rayo, para cerca
eléctrica, en lAminas de metal y
plastico.

desviador

69

14

Varilla Cooper Wells para polo a
tierra, bafiada en cobre de 1,50
metros de longitud + conector.

varilla

138

15

Cable de cobre No. 10
homologado, nicleo en cobre,
aislante en PVC y recubrimiento
en Nylon. x metros.

metro

1.035

16

Cable aislado (encauchetado)
calibre 14, 3mm en polipropileno
de alta calidad, diametro interno
del alambre 3mm. para corriente
rollos x 50m

rollo

69

17

Voltimetro de luces para cerca
eléctrica con capacidad de
medicion hasta 15.000 voltios
caja y tapa en polipropileno,
punta laton.

voltimetro

69

18

Llave metdlica para tensar y
amarre alambre de cerca
eléctrico

llave

69

19

Manguera aisladora para cerca
eléctrica de 8mm, rollos x 50
mts

Rollo

138

20

Cinta electro plastica para cerca
eléctrica de 12 mm, rollos x 200
mts

rollo

69

21

Varilla de hierro corrugada de
12 mm x 6m para postas de
cerca eléctrica.

varilla

207
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Varilla de hierro corrugada de varilla 1.725

12 mm x 6m para postas

TOTAL DE LA PROPUESTA
ECONOMICA CON IVA




